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NOTICE D’ACCESSIBILITE ADAPTEE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Opération: CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE POUR LE GROUPE SCOLAIRE OUVIERE A FUVEAU
Adresse de I'opération : école « ouviere » avenue Guérin MARCHI

Maitre d’ouvrage : VILLE DE FUVEAU

Equipe de maitrise d’ceuvre : bernard CERVELLINI architecte

Bureau de controle : CTE construction

e Reégles en vigueur considérées :
° Régles en vigueur considérées :

Arrété du 20/04/2017 relatif a 'accessibilité des personnes handicapées

—R Respect de la régle d'accessibilité applicable
Non respect de la regle d'accessibilité applicable
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GENERALITES

Afin de répondre au mieux a une croissance permanente du nombre d'enfants scolarisés dans 'école « ouviere »,
la commune de FUVEAU envisage I'opération suivante :

- la construction d'un restaurant scolaire neuf permettant de mutualiser les repas de la maternelle et du primaire
- le réamenagement intérieur de certains espaces de I'élémentaire par la création de salles de classe,
rangements et bloc sanitaires en lieu et place de la cuisine et de la salle & manger existants transférés dans le nouveau

restaurant scolaire

Ainsi, cette notice prend en compte a la fois le batiment neuf et le réaménagement de I'école élémentaire

Classement ERP :

RESTAURANT SCOLAIRE : ERP type R avec activité de type N 4¢me catégorie

EFFECTIF : 195 personnes

Niveau Local Effectif cumulé (suivant
declaration du MOA)
RDC Réfectoire MATERNELLE z 75 enfants + 3 encadrants
“ 41;22”:":" P
5&-’“6."5 :
27
RDC Réfectoire ELEMENTAIRE vy 110 enfants + 4 encadrants
e | e
IEYAYAN B A L= E ~
RDC Cuisine 30 0CT, 2017 ‘; 3 personnes
mairie de FUVEAY |

ECOLE ELEMENTAIRE : ERP type R 3¢m catégorie

EFFECTIF : 385 personnes

——

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX
Enfants 260 360
Encadrants 20 25
TOTAL 280 385




Etablissements recevant du public Nedu
Constat Commentaires comment
Points examinés aire
1. Généralités
Appréciation de synthese sur le respect de Respect
l'arrété
2. Cheminements extérieurs
Geénéralités
v Cheminement usuel ou un des EXISTANT NON MODIFIE
cheminements usuels accessible de Pour le primaire et la maternelle
I'accés terrain jusqu'a I'entrée principale
du batiment
v Cheminement accessible entre les EXISTANT NON MODIFIE
places de stationnement adaptées et Pour le primaire et la maternelle
I'entrée du batiment
v Accessibilité aux équipements ou ‘ ACCES AU REFECTOIRE :
aménagements extérieurs i - pour I'école primaire a partir d’'une |
| ‘rampe PMR donnant depuis la cour
de récréation jusqu'a I'entrée du
| ‘ réfectoire (rampes pente inférieures |
ou égales a 5%, équipées de paliers
de repos, chasses roues et lisses)
- pour 'école maternelle & partir d'un
o~ ascenseur implanté en sous-sol du
P batiment au niveau de la cour de
& recréation
- REAMENAGEMENTDE
L’ELEMENTAIRE
& L'ensemble de I'établissement est
RN accessible aux personnes a mobilité
«3 réduite depuis I'extérieur, des
travaux de mise aux normes PMR
ont été réalisés réecemment |
Cheminement ou repere continu contrasté
tactilement et visuellement
Largeur > 1,40 m it
Reétrécissements ponctuels > 1,20 m SO ;/\\\ S
Dévers <2 % SO W/ ;Zf
Pentes _SU / ;\' /’?
. . S/ S /ES ]
v Existence de pente a chaque ’ Q= / %% /oN
dénivellation du cheminement =/ o /O
accessible aux personnes en fauteuil ty e - / ;‘J
roulant P ~a |
' - -3 < T
v Pente<4% ‘ | T o~
v Penteentre 4et5%: palierderepos | R g{"\ . |
S an Ry :
&F &
23



"E'tablvisvsements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

N° du
comment
aire

tous les 10 m

Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi

SO

Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m max

SO

Pente > 10 % : interdite

SO

DR N NI BN

Paliers de repos en haut et en bas de
chaque pente

Caractéristiques des paliers de repos

v 1,20x1,40 m

v Paliers horizontaux au dévers prés

)

Seuils et ressauts

< 2cm (ou 4 cm si pente < 33%)

Arrondis ou chanfreinés

<

<

Distance entre deux ressauts =2,50m

0|0

AN

Pas de ressauts successifs dans une
pente

Repérage des éléments structurants du
cheminement par les malvoyants

Espaces de manceuvre avec possibilité de % tour
aux points de choix d'itinéraire

v Emplacements

v Dimensions : @ 1,50 m

Espaces de manceuvre de portes

v Emplacements

v Dimensions

Espaces d'usage

v Devant chaque équipement ou
aménagement

SO

v Dimensions : 0,80 mx 1,30 m

SO

Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant
et sans obstacle a la roue

Trous en sol : @ ou largeur< a2 cm

Cheminement libre de tout obstacle

v Hauteur libre >2,20 m

v Repérage visuel, tactile, ou par un
prolongement au sol des éléments
implantés ou en saillie de plus de 15 cm

SO

Protection si rupture de niveau > 0,25 m & moins
de 0,90 m du cheminement

SO

Protection des espaces sous escaliers

Escalier extérieur de la maternelle

Volée d'escaliers de 3 marches ou plus:




Etablissements récévant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

N du

comment
aire

Largeur entre mains courantes = 1,20 m

Hauteur des marches < 16 cm

Giron des marches = 28 cm

AN AR N N IR

Mains courantes

A0 0|0

o De chaque coté

o Hauteur entre 0,80 et 1,00

« Continue, rigide et facilement
préhensible

o Dépassant les premieres et les
derniéres marches

» Différenciée du support par
éclairage particulier ou contraste
visuel

Appel de vigilance pour les malvoyants a
50 cm en partie haute

Contremarche de 10 cm mini pour la
1ére ala derniere marche

Nez de marche :

o De couleur contrastée

e Non glissant

» Sans débord excessif

Volée d'escalier de moins de 3 marches

SO

v

Appel de vigilance pour les malvoyants a
50 cm en partie haute

Contremarche de 10 cm mini pour la ;Z‘

1ére a la derniére marche Fa

=
ol

Nez de marche : £

o

) {
«  De couleur contrastée oy

A
-

e Non glissant ©

o Sans débord excessif

Présence d'un dispositif d'éclairage du
cheminement

3 - Places de stationnement

EXISTANT NON MODIFIE
Pour I'élémentaire et la maternelle

2% de I'ensemble des places aménagées ou
suivant arrété municipal si plus de 500 places

Localisation a proximité du batiment

S I; ?/\\ S
Q

By
N o8

Caractéristiques dimensionnelles et atteinte

N /'_Sf‘;

~

T v

Largeur >3,30 m




i 'vra‘:"lablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

Nodu
comment

aire

v Espace horizontal au dévers de 2 %
prés

v Raccordement au cheminement d'accés

o Ressaut<2cm

o Sur 1,40 m & partir de la place :
cheminement horizontal au dévers
prés

» surlongueur de 120 matérialisée au
sol pour stationnement en épis ou
en bataille

SO

v Controle d'acces et de sortie utilisables
par des personnes sourdes,
malentendantes ou muettes

SO

e Bornes visibles directement du
poste de controle

ou

»  Signaux liés au fonctionnement du
dispositif : sonores et visuels

»  ET visiophonie

v Sortie en fauteuil des places « boxées »

Reperage horizontal et vertical des places

v Signalisation adaptée a proximité des
places de stationnement pour le public

v Signalisation des croisements véhicules
| piétons :

«  Eveil de vigilance des piétons

Signalisation vers les conducteurs

4. Accés au(x) batiment(s) ou a
I'établissement et aux locaux ouverts au
public

Accés principal accessible en continuité avec le
cheminement accessible

Entrée principale facilement repérable

Dispositifs d'accés au batiment :

v Facilement repérable

v Signal sonore et visuel

SO

Systéme de communication et dispositif de
commande manuelle :

v" Aplus de 40 cm d'un angle rentrant ou
d'un obstacle au fauteuil

v Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m

i Contréle d'acces et de sortie :

L




~ établissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

N° du
comment
aire

v Visualisation directe du visiteur par le
personnel

QOu

v Visiophone

Acces de maniére autonome a tous les locaux
ouverts au public

5. Circulations intérieures horizontales

Largeur> 1,40 m

Rétrécissements ponctuels > 1,20 m

SO

Dévers < 2c¢m

SO

Pentes :

v Pente <4%

SO

v Pente entre 4 et 5 % palier de repos
tousles 10 m

SO

Pente entre 5 et 8 % sur 2 m max

SO

Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m max

SO

Pente > 10 % : interdite

SO

AR NI NE AN

Paliers de repos en haut et en bas de
chaque pente

SO

Caractéristiques des paliers de repos

v 120x1,40m

SO

v Paliers horizontaux au dévers prés

SO

Seuils et ressauts

v <2cm (ou 4 cm si pente < 33%)

v Arrondis ou chanfreinés

v Pas d'ane interdits

Espaces de manceuvre de porte

v Emplacements

v Dimensions

Espaces d'usage

v Devant chaque équipement ou
aménagement

Al D e

v Dimensions : 0,80 m x 1,30

Vg

Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant
et sans obstacle a la roue

g X XUV W/

Trous en sol : @ ou largeur < 2 cm

SO

Cheminement libre de tout obstacle

v Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 pour les
parcs de stationnement




Etablissements recevant du public

| Nd

Constat Commentaires comment
Points examinés aire
v Repérage visuel, tactile ou par Contraste visuel
prolongement au sol des éléments
implantés ou en saillie de plus de 15 cm
Protection si rupture de niveau > 0,40 m & moins
SO
de 0,90 m
Protection des espaces sous escaliers SO
Marches isolées : SO
v Sitrois marches ou plus :
v Largeur entre mains courantes =
1,20 m
Hauteur des marches < 16 cm
Giron des marches = 28 cm
T -
Appel de vigilance pour les
malvoyants a 50 cm en partie haute
v Contremarche de 10 cm mini pour y "‘1/":’*‘
la 1ére a la derniére marche —~ =8/ & .
v Nez de marche : . S R
; 0771
- De couleur contrastée SV /
- Non glissant CUVEH,,
- Sans débord excessif
v" Mains courantes
- De chaque coté )
13
S
- Hauteur entre 0,80 et 1,00 AL,00,
5 - . TLETS
- C?(r)]ntmy;, rigide et facilement 2, SO,
préhensible V74 by g
- Dépassant les premiéres et v 20,:9 I
les derniéres marches
- Différenciée du support par
éclairage particulier ou
contraste visuel
v Simoins de 3 marches SO
v Appel de vigilance pour les
malvoyants a 50 cm en partie haute
v Contremarche de 10 cm mini pour
ia 1ére aia derniére marche
v Nez de marche :
- De couleur contrastée
- Non glissant
- Sans débord excessif
6. Circulations intérieures verticales Etage technique et sous-sol
technique non accessibles au public




Etablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

Ndu
comment

aire

Obligation d'ascenseur

Escaliers utilisables sans les conditions normales
de fonctionnement

v Largeur entre mains courantes >1,20 m

Hauteur des marches < 16 cm

v
v Giron des marches > 28 cm
v Mains courantes

o De chaque coté

o Hauteurentre 0,80 et 1,00 m

«  Continue, rigide et facilement
préhensible

« Différenciée du support par un
éclairage particulier ou un contraste
visuel

v Appel de vigilance pour les malvoyants a
50 ¢cm en partie haute

v Contremarches de 10 cm mini pour la
1ére et la derniere marche visuellement
contrastées par rapport aux marches

v Nez de marches :

o De couleur contrastée

s Non glissaﬁts

o Sans débord excessif

Ascenseurs

v Tous les ascenseurs doivent étre
accessibles

v Siascenseur : Tous les étages
comportant des locaux ouverts au public
sont desservis

Seul le niveau du réfectoire est
accessible au public

v Commande a plus de 40 cm d'un angle
rentrant ou d'un obstacle au fauteuil

v Conformes a la norme NF EN 81-70
relative a I'accessibilité aux ascenseurs
pour toutes les personnes y compris les
personnes avec handicap

. . " Q.
v Munis d'un dispositif permettant de =
prendre appui _:
. . . N
v Permettent de recevoir les informations «
liées aux mouvements de la cabine, aux
étages desservis, au systeme d'alarme
Appareils élévateurs pour personnes a mobilité S0

réduite




Etablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

N° du

comment

aire

v Dérogation obtenue

v Conformes aux normes les concernant

v D'usage permanent

7. Tapis, escaliers et plans inclinés
mécaniques

SO

Doublé par un cheminement accessible ou un
ascenseur

Mains courantes accompagnant le mouvement

Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et
l'arrivée

Arrét d'urgence facilement repérable, accessible
et manoeuvrable en position debout ou assis

Départ et arrivée différenciés par éclairage ou
contraste visuel

Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un
tapis ou plan incliné mécaniques

8. Revétements de sols, murs plafonds

Tapis

Tapis brosse a I'entrée type
solsystem

v Dureté suffisante

v Pas de ressaut> 2 cm

Qualite acoustique des revétements des espaces
d'accueil, d'attente ou de restauration

v Conforme a la réglementation en vigueur

Sol souple

ou

v Aire d'absorption équivalente > 25 % de
la surface au sol

9 - Portes, portiques et sas

Dimensions sas

SO

Espace de manceuvre de portes devant chaque
porte a I'exception des portes d'escalier

Largeur des portes principales et des portiques

v 0,90 m pour les locaux ou zones
recevant moins de 100 personnes

v 1,40 m pour les locaux ou zones
recevant au moins 100 personnes

v 1vantail > 0,90 m pour les portes & 2
vantaux

v 0,80 m pour les portiques de sécurité

SO




Etablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

N° du
comment
aire

Poignées des portes

v Facilement préhensibles

|
|!
|
|
|

v Aplus de 40 cm d'un angle rentrant ou
d'un obstacle au fauteuil (sauf portes
ouvrant uniquement sur un escalier et
portes des sanitaires, douches et
cabines non adaptées)

Effort pour ouvrir une porte <50 N

Portes vitrées repérables

Repere visuel de couleur

Portes ouvertes automatiques :

SO

v Durée d'ouverture réglable

v Détection des personnes de toutes
tailles

Signal sonore et lumineux du déverrouillage des
portes a verrouillage électrique

SO

Possibilité d'accés y compris en cas de dispositif
lié a la sécurité ou a la slireté est installé

SO

10. Dispositifs d'accueil, équipements et
dispositifs de commande

Si existence d'un point d'accueil :

v/ Au moins un accessible

v Point d'accueil aménagé prioritairement
ouvert

v Banques d'accueil utilisables en position
debout ou assis

Equipements divers accessibles au public

SO

v Au moins un équipement par type
aménagé

v Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant
chaque équipement

v Commandes manuelles et fonctions voir,
lire, entendre, parler

e 0,90 m<H<1,30

v Eléments de mobiiier permettant de iire,
écrire ou utiliser un clavier

o Face supérieure <a 0,80 m

o Vide de 0,70 x 0,60 x0,30
(HxLxP)

v Dispositif de sonorisation équipé d'une
boucle magnétique

Panneaux d'affichage instantané relayant les

SO




Etablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

N° du
comment
aire

informations sonores

11 - Sanitaires

Cabinets aménagés:

v Au moins 1 par niveau comportant des
sanitaires

v Aux mémes emplacements que les
autres

v Séparés HIF si autres sanitaires séparés

1 lavabo accessible par groupe de lavabos

1 Lavabo accessible dans chaque
WC PMR

Espace de manceuvre avec possibilité de demi
tour :

v Emplacement : dans le cabinet ou
devant la porte

v Dimensions: @ 1,50 m

Aménagements intérieurs des cabinets :

v Dispositif permettant de refermer la
porte

Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30

Hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50
m

v Lave-mains accessible d'tne hauteur <
0,85m

v Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80
m du sol

v Commande de chasse d'eau facilement
accessible et manceuvrable

Lavabos accessibles

v Vide en dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m
( HxLxP)

Accessoires divers porte-savon, séchoirs, etc a
1,30 m max

Flaches d'alarme incendie dans les sanitaires

Urinoirs a différentes hauteurs si batteries
d'urinoirs

SO

12 - Sorties

Sorties repérables sans risque de confusion avec
les issues de secours

13 - Eclairage




ftablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

Ndu

comment
aire

Valeurs d'éclairement

20 lux pour les cheminements extérieurs

AN

200 lux aux postes d'accueil

<

100 lux pour les circulations horizontales

(\

150 lux pour les escaliers et
équipements mobiles

A |0 W

v 50 lux pour les circulations piétonnes
des parcs de stationnement

v 20 lux pour les parcs de stationnement
(hors circulations piétonnes)

Eblouissement / Reflet

Durée de fonctionnement des éclairages
temporisés

SO

Extinction doit étre progressive si éclairage est
temporisé

SO

Eclairages par détection de présence

14 — Information et signalisation

Cheminements extérieurs

v Signalisation adaptée aux points de
choix d'itinéraires ou en cas de pluralité
de cheminements

v Repérage des parois vitrées

v Passage piétons

Acces a l'établissement et accueil

v Repérage des entrées

v Repérage du systéme de contrble
d'accés

SO

Accueils sonorisés :

SO

»  Transmission ou doublage visuel des
informations sonores nécessaires

o Systeme de transmission du signal
acoustique par induction magnétique

»  Signalisation de la boucle par un
pictogramme

Circulations intérieures :

v éléments structurants du cheminement
repérable

Repérage des parois et portes vitrées

Informations d'aide au choix de la
circulation a proximité des commandes
d'appel d'ascenseur




‘ E’tablissementé recevant du public : | ; N° du
Constat Commentaires : comment

Points examinés aire

v Dans le cas des équipements mobiles,
escaliers roulants, tapis et rampes SO
mobiles, signalisation du cheminement
accessible

Equipements divers

v Signalisation du point d'accueil, du S0
gquichet

v Equipements et mobilier repérables par { | | J Les casiers prévus a l'entrée des }
contraste de couleur ou d'éclairage ‘ \ \ refectoires DE I'élémentaire etde la |
| | | maternelle comporteront :
R - 1a2casiers par section
accessibles PMR
- Hauteur et dispositions
selon norme PMR

v Dispositifs de commande repérables par R
contraste visuel ou tactile

Exigences portant sur tous les éléments de
signalisation et d'information et définies a

I'annexe 3
v Visibilité ( localisation du support, R
contraste)
Lisibilité ( hauteur des caractéres) R
Compréhension ( pictogrammes) R '
15 - Etablissements recevant du public assis SO

Nombre de places réservées : 1 +1 par tr. de 50

Salle de plus de 1000 places : selon arrété
municipal

Dimensions de 'emplacement : 0,80 x 1,30 m

Cheminement accessible jusqu'a I'emplacement

Reparties en fonction des différentes catégories
de places

16 - Etablissements comportant des locaux a S0
sommeil

Nombre de chambres adaptées

s 1simoins de 21 chambres

ou

» 1 +1 partranche de 50

ou

» Toutes les chambres si établissement
d'hébergement de personnes agées ou
présentant un handicap moteur

Caractéristiques des chambres adaptées




Etablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

s

comment
aire

v Espace de rotation @ 1,50 m

v 0,90 m sur les 2 grands cétés du lit et
1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2
grands cotées du lit et 0,90 m au pied du
lit

v Hauteur du plan de couchage des lits
fixés au sol : 40 a 50 cm

Cabinet de toilette :

« 1aumoins accessible depuis chaque
chambre adaptée

« Toutes si établissement d'hébergement
de personnes agées ou présentant un
handicap moteur

o Espace de rotation @ 1,50 m

» Douche accessible avec barre d'appui

Cabinet d'aisance accessible :

v 1 au moins accessible depuis chaque
chambre adaptée

v Tous si personnes agées ou a mobilité
réduite

v Espace d'usage 0,80 x 1,30

v Barre d'appui

Pour toutes les chambres

v 1 prise de courant & proximité du lit

v 1 prise téléphonique en cas de réseau
de téléphonie interne

v N°de la chambre en relief sur la porte

17 - Etablissements avec douches ou cabines

SO

Cabines

v Au moins 1 cabine aménagée

v Au méme emplacement que les autres
cabines

v Cheminement accessible jusqu'a la
cabine

v Cabines séparées H/F si autres cabines
séparées

v Espace de manceuvre avec possibilité
de demitour: @ 1,50 m

v Siege

v Dispositif d'appui en position debout

Douches




Etablissements recevant du public

Points examinés

Constat

Commentaires

| Nedu

comment
aire

Au moins 1 douche aménagée

Au méme emplacement que les autres
douches

v Cheminement accessible jusqu'a la
douche

v Douches séparées H/F si autres
douches séparées

v Espace d'usage de 0,80 x 1,30
latéralement & la douche

Siphon de sol

Siége

Dispositif d'appui en position debout

AN N BN

Equipements divers utilisables en
position assis

18 - Caisses de paiement

SO

Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec
caisse

Une caisse adaptée par tranche de 20

Répartition uniforme des caisses adaptées

Caractéristiques des caisses adaptées

Cheminement d'accés aux caisses adaptées <
0,90 m

Affichage directement lisible pour les personnes
sourdes ou malentendantes

19 - réfectoire :

La partie self du réfectoire élémentaire et
maternelle sera accessible PMR

- Hauteur

- Emplacement

- Empatement







